
防爆200 シリーズ

ベースマウント

インライン

レギュレータ付



Latest products
Cartridge valve 2-way, 3-way



排気エアーは、プランジャーの周りを通過する
為
汚れがたまりやすくスティックを起こしやすい。
（切替え不良の原因）

一般的なパイロット弁の構造

供給エアーを受ける面積が一点のため、

圧力変化に応じて、かかる力が変動する。
* 圧力が低いと弱い

圧力変動に伴い、応答速度にバラつきが出る。

＜アンバランスデザイン＞

MACパイロット弁の構造

面積A1＝A2の時パワーF1=F2となる。
従って、圧力変動に影響されずに
常に一定の応答性が約束される。

＜バランスデザイン＞入力エアーと排気エアー共にソレノイド

内部に侵入しない為、汚れが溜まりにく

1. OFF 2. ON

3. 排気



3-WAY
1/8 & 1/4 "

CV = 0.5 MAX

2 X X B-XX Y ZZ

型式表示方法

1 2 3 4 5

１. 機 能

2 ユニバーサル インディビデュアル インライン

5 ユニバーサル マニフォールド マウント
6 2-WAYユニバーサル マニフォールド マウント
7 ノーマリークローズ インディビデュアル インライン
8 ノーマリークローズ マニフォールド マウント

２.口 径

0 マニフォールドバルブ ベース無し

1 N.C マニフォールドマウント1/4”NPT、
レギュレータ付き、コモンアウトレット
(カスケード)

2 ユニバーサルマニフォールドマウント
1/4"NPT レギュレータ付、インディビデュアル
アウトレット

4 インディビデュアル インライン1/8"NPT

5 インディビデュアル インライン1/4"NPT

6 マニフォールドマウント1/8"NPT

7 マニフォールドマウント1/4"NPT

8 マニフォールドマウント1/8"NPT(耐圧防爆）

9 マニフォールドマウント1/4"NPT(耐圧防爆）

3. 電 圧

11 120/60,110/50
24VDC(6W)

12 240/60,220/50
13 100/50,60

14 200/50,60
22 24/50,60
25 240/50

50 24VDC(6.0W)
52 24VDC(2.5W)
53 24VDC(1.0W)

55 12VDC(6.0W)
60 12VDC(8.5W)
61 24VDC(8.5W)

78 24VDC(24.0W)

4.マニュアルオペレータ

0 なし
1 ノンロッキング凹型(STD)
2 ロッキング凹型

3 ノンロッキング凸型
4 ロッキング凸型
5 オペレータなし Ｗ/ライト＊

6 ノンロッキング凹型 Ｗ/ライト＊
7 ロッキング凹型 Ｗ/ライト＊
8 ノンロッキング凸型 Ｗ/ライト＊

9 ロッキング凸型 Ｗ/ライト＊

注：耐圧防爆は"0"を選定して下さい。

5.リード線取り出し

AA JIC W/1/2"NPSコンジット
BA グロメット
CA コンジット1/2”NPS

JA スクウェア―DINコネクター
JC スクウェア―DINコネクターW/ライト
EA 耐圧防爆 (d3aG4)

マニフォールドエンドプレートキット
（1セットに付き1キット要）
A2-5003-01(1/4"NPT)
A2-5003-01P(1/4"BSPP)

PTはご相談下さい。

＊ AC100,200及びDC24V用ライト取付可
(リード線取出しはＡＡとなります)



MODEL 200 シリーズ
使用流体 クリーンエアー又は不活性ガス（凍結無き事）
使用圧力範囲 真空～1.0Mpa
使用周囲温度 －18～＋60℃
作動方式 直動式
応答時間 ON 15.0ms  OFF 5.0ms    8.5w コイル使用時
手動操作 有り
接続口径 1/8" 1/4" 
取付姿勢 自由
流量 CV 0.5(MAX)
定格電圧 12,24VDC   100,200AC   他
消費電力 型式表示方法"電圧オプション"参照
リード線取出 型式表示方法"リード線取出しオプション"参照
サージ電圧保護回路 オプション
許容電圧変動範囲 －15%～＋10%
インディケータランプ オプション
給油 不要／給油も可
シール材質 NBR又はバイトン
グリース MAGNALUBE G、使用環境により変更 

200 Series 仕様
3ポート

インラインタイプ

写真は225B-XX1JC



耐圧防爆マニフォールドタイプ

マニフォールドタイプ



200シリーズマニフォールドタイプレギュレーター付き
インディビデュアルアウトレット回路

各々の電磁弁のシリンダーポートより、調圧されたエアーが吐出されます。

例：252B-501JA
24VDC、6.0W ,スクウェア―DINコネクター

ユニバーサル,1/4NPTマニフォールドベース、レギュレータ

インディビデュアルアウトレット



200シリーズマニフォールドタイプレギュレーター付き
コモンアウトレット回路

印加された電磁弁のレギュレータで調圧されたそれぞれのエアーが

コモンアウトレットポートから吐出されます。

例：251B-501JA
24VDC,6.0W, スクウェア―DINコネクター

3-WAY, 1/4NPTマニフォールドベース、レギュレータ

コモンアウトレット



石油化学プラント － 防爆エリア

集 塵 機
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