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MAC 電空レギュレーター 動作原理

プロポーショナルプレッシャーコントローラー(PPC)は電気信号に比例して空気圧力を無段階に
制御します。

特徴
1.給気用電磁弁と排気用電磁弁にそれぞれ高応答の電磁弁を使用している。
2.電磁弁自体が圧力変動に影響されずに切り替わるため、安定性に優れている。
3.ダイヤフラムを使わず、電磁弁で直接圧力を切り替える為、高応答で低圧にも対応できる。
4.電磁弁のシリーズを変更することにより、小流量から大流量まで幅広い選定が可能。
5.電磁弁のシリーズは34,46,400,47,92,93シリーズとBVシリーズから選択。

Fig.1 電気信号に比例して空気圧を制御 Fig.2 2個の切り替えバルブが直接圧力を制御

Fig.3 PPC5Cの構造図



オーバーシュートとは、立ち上がり時に設定圧力を
超過する現象で、一旦超過した後設定圧力に戻ります。
アンダーシュートは、これの逆の現象で、オーバー
シュートやアンダーシュートを低減するためにMAC製
電空レギュレーターは切り替え用電磁弁に高応答の
電磁弁を採用しています。

リニアリティ

ヒステリシス

精 度

オーバーシュート・アンダーシュート

クローズトエンドボリューム

設定圧力に対する実際の吐出圧力の誤差。
デッドバンドとも呼ばれます。
誤差はフルスケールに対して±％で表します。

電気信号の直線性と実際の吐出圧力の追従性。
誤差はフルスケールに対して±％でします。

MAC社ではPPCそのもののトータルな精度を“精度”として表現します。これはフルスケールに対して
±％で表し、ヒステリシスとリニアリティーが含まれます。
他社ではヒステリシスやリニアリティー、繰り返し精度、時にはセンサー精度等を別々に表現するところが
ありますが、単純に好印象を与えようとしてしているに過ぎません。
一番重要なポイントは吐出圧力が基準値に対して±何パーセントの範囲に維持できるか？という事です。
MAC製PPCは仕様書に表してある精度以上の能力を持っています。

ＰＰＣを使用する際にはそれぞれのシリーズに適合したクローズドエンドボリューム（サージタンク等）が
必要になります。
クローズドエンドボリュームの容量については、それぞれのシリーズのページを参照下さい。



アナログコマンドシグナル

PPCを制御するコマンドシグナルはアナログとディジタル
があります。
アナログコマンドシグナルは0-10VDCと4-20mAのいずれかを
選択します。
電源用リターンパスとコマンド用リターンパスはそれぞれ
別々の配線となります。(右図参照）

ディジタルコマンドシグナル

ディジタルコマンドシグナルモデルには4-bitと8-bitが選択できます。
インプットシグナルはそれぞれ4通りあります。

ネガティブロジック

ネガティブロジック

ネガティブロジック

ネガティブロジック



アナログモニターシグナル

アナログモニターシグナルは吐出圧力を0-10VDCでフィードバックします。
下図は吐出圧力を表示する為の、AMSとパネルメーターの結線例です。

PPCには2通りのフィードバック信号があります。
アナログモニターシグナル(AMS)とロジックモニターシグナル(LMS)です。
AMS,LMS共に片方或いは両方をオーダーすることができます。

ロジックモニターシグナル

ロジックモニターシグナル(LMS)はPPCの吐出圧力が設定値に到達した事を知らせるディジタルフィードバッ
ク信号です。フィードバック信号はTTL(5VDC)か24VDCを選択できます。
このオプションでは、設定圧力に到達するとLMSはロジック1（5VDC)を、未到達時はロジック0(0VDC)を
出力します。又、ネガティブロジックバージョンも選択できます。
このケースでは、ロジック1と0は上記と逆動作になります。
下図はLMSとコントローラーのTTL入力への結線例です。



カバーレスPPC配線図

PPC034Bベースマウントタイプ PPCB10Aベースマウントタイプ



36A

M4-1/8" .05/50



P P C 5 C



P P C 5 C仕様



コネクター端子配列図とリード線配列



シグナル配線組み合わせ例 －－－(注）リストにない組み合わせは選択できません。



P P C 5 Cディジタルタイプ



P P C 5 Cディジタルタイプ仕様



コネクター端子配列図とリード線配列



ネガティブロジック

ネガティブロジック

ネガティブロジック

ネガティブロジック

ディジタルコマンドシグナル



カバーレスPPC034B

PPC034B X X X - X X X X - X X X

オーダー方法

1.タイプ 2.マウンティングタイプ 3.圧力レンジ
PSI/BAR

4.圧力基準 5.精 度 6.コマンドシグナル 7.ロジックモニターシグナル

8.カバーオプション

A アナログ ーインディビデュアルマウンティングー

AA ベースサイドポート
1/8"NPTF

AB ベースサイドポート
1/8"BSPPL

AC ベースサイドポート
1/8"BSPTR

AD ベースサイド5/32"
チューブレセプタクル

BA ベースボトムポート
1/8"NPTF

BB ベースボトムポート
1/8"BSPPL

BC ベースボトムポート
1/8"BSPTR

BD ベースボトム5/32"

ーサーキットバーマウンティングー

CA ベースマニフォールドマウント

ーDINレールマウンティングー

スタンダード(EN50 022)
DA DINレールベース
サイドポート1/8"NPTF

DB DINレールベース
サイドポート1/8"BSPPL

DC DINレールベース
サイドポート1/8"BSPTR

DD DINレールベース5/32"
サイドチューブレセプタクル

フェニックスコンタクトUMK
EA ベースボトムポート

1/8"NPTF
EB ベースボトムポート

1/8"BSPPL
EC ベースボトムポート

1/8"BSPTR
ED ベースボトム5/32"
チューブレセプタクル

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

A TTL LMS1,2
B 24Vv LMS High on
TTL LMS1 設定圧

C 24v LMS Low on
TTL LMS 設定圧

O カバー無し

1 3 42 5 6 87

A ±1.5% F.S
C ±0.5% F.S 
E  ±2.5% F.S



P P C 034Bカバーレスタイプ仕様

INDIVIDUAL MOUNTING



CIRCUIT BAR MOUNTING



DIN RAIL MOUNTING



A 3Pin Mini(上記9より"0"を選択)
B 5Pin Mini(上記9より"G"を選択)
C 6Pin Mini(上記9より"A,B,C"を選択)
D 7Pin Mini(上記9より"D,E,F"を選択)
E 3Pin Micro(上記9より"0"を選択)
F 5Pin Micro(上記9より"G"を選択)
G 6Pin Micro(上記9より"A,B,C"を選択)
J 7Wire グロメット(全てのAMS/LMSに対応)

PPC036X- X X X - X X X X X- X X X - X X

P P C 036

2 3 4 85 1176 9 10オーダー方法

2.タイプ

A アナログ

3. 配 管 ／ マ ウ ン ト ス タ イ ル

4.圧力レンジ
PSI/BAR

5.圧力基準

6.精 度

8.コマンドシグナル 9.フィードバックシグナル

10.カバーオプショ 11.エレクトリカルコネクター 12.ケーブル長

カバ－タイプ
AA ベースサイドポート

1/8"NPTF
AB ベースサイドポート

1/8"BSPPL

AC ベースサイドポート

1/8"BSPTR

AD ベースサイドポート

1/4チューブレセプタクル

1/8"NPTF 排気ポート

AE ベースサイドポート

1/4チューブレセプタクル
1/8"BSPPL 排気ポート

AF ベースサイドポート

1/4チューブレセプタクル
1/8"BSPTR 排気ポート

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

A ±1.5% F.S
C ±0.5% F.S 
E ±2.5% F.S
F ±0.25%F.F

B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

0 AMS, LMS共に無し
A TTL LMS1,2
B 24v LMS2 High on
TTL LMS1設定圧

C 24v LMS2 Low on
TTL LMS設定圧

D TTL LMS1,2 & AMS
E 24v LMS2 High on & AMS
TTL LMS1設定圧

F 24v LMS Low on & AMS
TTL LMS1設定圧

G AMS

0 カバー無し
A 電子部品シールド
(バルブは露出)

0 ケーブル無し
B 3Ft/0.9m 
D 6Ft/1.8m
E 12Ft/3.6m

1/8 - 0.3/300

7.流 量

A 0.25Cv
B 0.35Cv 
"B"はカバータイプのみ

12

カバ－レスタイプ
AA ベースサイドポート

1/8"NPTF
AB ベースサイドポート

1/8"BSPPL

AC ベースサイドポート
1/8"BSPTR

AD ベースサイドポート

1/4チューブレセプタクル
BA ベースボトムポート

1/8"NPTF

BB ベースボトムポート
1/8"BSPPL

BC ベースボトムポート

1/8"BSPTR

BD ベースボトム

1/4"チューブレセプタクル

CA ベースマニフォールドMt.

－DIN レールオプションー
DA DINレールベース
1/8"NPTF サイドポート

DB DINレールベース

1/8" BSPPLサイドポート
DC DINレールベース

1/8"BSPTRサイドポート

1.カバータイプ

1

A カバ̶レス
B カバ̶有

カバーレスタイプは
11,12のオプションは有



P P C 036仕様

36 

36 A



コネクター端子配列図とリード線配列



シグナル配線組み合わせ例－－－(注）リストにない組み合わせは選択できません。



PPC047A X X X - X X X X - X X X - X X

P P C 047A

1 2 3 74 1065 8 9

オーダー方法

1.タイプ
A アナログ

2.配 管 3.圧力レンジ
PSI/BAR

4.圧力基準

5.精 度 6.コマンドシグナル 7.フィードバックシグナル 8.カバーオプション

9.エレクトリカルコネクター 10.ケーブル長

AA ベースサイドポート
1/4"NPTF

AB ベースサイドポート
1/4"BSPPL

AC ベースサイドポート
1/4"BSPTR

AD ベースサイドポート
8mmチューブレセプタクル
1/4"NPTF 排気ポート

AE ベースサイドポート
8mmチューブレセプタクル
1/4"BSPPL 排気ポート

AF ベースサイドポート
8mmチューブレセプタクル
1/4"BSPTR 排気ポート

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

A ±1.5% F.S
C ±0.5% F.S 
E  ±2.5% F.S

B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

0 AMS, LMS共に無し
A TTL LMS1,2
B 24v LMS2 High on
TTL LMS1設定圧

C 24v LMS2 Low on
TTL LMS設定圧

D TTL LMS1,2 & AMS
E 24v LMS2 High on & AMS
TTL LMS1設定圧

F 24v LMS Low on & AMS
TTL LMS1設定圧

G AMS

B 電子部品シールド
(バルブは露出)

0 ケーブル無し
B 3Ft/0.9m 
D  6Ft/1.8m
E 12Ft/3.6m

A 3Pin Mini(上記7より"0"を選択)
B 5Pin Mini(上記7より"G"を選択)
C 6Pin Mini(上記7より"A,B,C"を選択)
D 7Pin Mini(上記7より"D,E,F"を選択)
E 3Pin Micro(上記7より"0"を選択)
F 5Pin Micro(上記7より"G"を選択)
G 6Pin Micro(上記7より"A,B,C"を選択)
J 7Wire グロメット(全てのAMS/LMSに対応



P P C 047A仕様



コネクター端子配列図とリード線配列



シグナル配線組み合わせ例－－－(注）リストにない組み合わせは選択できません。



カバーレスPPC047A

PPC047A X X X - X X X X - X X X
1 2 3 4 5 6 7 8

1.タイプ 2.マ ウ ン ティ ン グ タ イ プ

AA ベースサイドポート
1/4"NPTF

AB ベースサイドポート
1/4"BSPPL

AC ベースサイドポート
1/4"BSPTR

AD ベースサイド8mm
チューブレセプタクル
(排気は1/4"NPTF)

AE ベースサイド8mm
チューブレセプタクル
(排気は1/4"BSPPL)

AF ベースサイド8mm
チューブレセプタクル
(排気は1/4"BSPTR)

BA ベースボトムポート
1/4"NPTF

BB ベースボトムポート
1/4"BSPPL

BC ベースボトムポート
1/4"BSPTR

BD ベースボトム8mm
チューブレセプタクル
(排気は1/4"NPTF)

BE ベースサイド8mm
チューブレセプタクル
(排気は1/4"BSPPL)

BFベースサイド8mm

ーサーキットバーマウンティングー

CA ベースマニフォールドマウント

ーインディビデュアルマウンティングー

ーDINレールマウンティングー

スタンダード(EN50 022)
DA DINレールベース
サイドポート1/4"NPTF

DB DINレールベース
サイドポート1/4"BSPPL

DC DINレールベース
サイドポート1/4"BSPTR

DD DINレールベース8mm
サイドチューブレセプタクル
(排気は1/4"NPTF)

DE DINレールベース8mm
サイドチューブレセプタクル
(排気は1/4"BSPPL)

DF DINレールベース8mm
サイドチューブレセプタクル
(排気は1/4"BSPTR)

A アナログ

3.圧力レンジ
PSI/BAR

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

4.圧力基準 5.精 度 6.コマンドシグナル 7.ロジックモニターシグナル

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

A ±1.5% F.S
E  ±2.5% F.S

B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

A TTL LMS1,2
B 24Vv LMS High on
TTL LMS1 設定圧

C 24v LMS Low on
TTL LMS 設定圧8.カバーオプション

O カバー無し



P P C 047Aカバーレスタイプ仕様



PPC400A X X X - X X X X - X X X

P P C 400A

1 2 3 74 65 8

オーダー方法

1.タイプ
A アナログ
エキスターナル

パイロット

2.配 管 ／ マウントスタイル 3.圧力レンジ
PSI/BAR

4.圧力基準 5.精 度 6.コマンドシグナル 7.フィードバックシグナル

8.カバーオプション

AA ベースサイドポート
1/4"NPTF

AB ベースサイドポート
1/4"BSPPL

AC ベースサイドポート
1/4"BSPTR

AD ベースサイドポート
8mmチューブレセプタクル

BA ベースボトムポート
1/4"NPTF

BB ベースボトムポート

1/4"BSPPL

BC ベースボトムポート

1/4"BSPPL
BD ベースボトム

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

E  ±2.5% F.S B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

A TTL LMS1,2
B 24v LMS2 High on
TTL LMS1設定圧

C 24v LMS2 Low on
TTL LMS設定圧

B カバー無し

B アナログ
インターナル
パイロット

ーDIN レールマウントー

DA ベースサイドポート
1/4"NPTF

DB ベースサイドポート
1/4"BSPPL

DC ベースサイドポート
1/4"BSPTR

DD ベースサイドポート
8mmチューブレセプタクル



P P C 400Aカバーレスタイプ仕様

ベースマウントタイプ

DINレールタイプ



PPC092B X X X - X X X X - X X X - X X

P P C 92B

1 2 3 74 1065 8 9

オーダー方法

1.タイプ 2.配 管 3.圧力レンジ
PSI/BAR

4.圧力基準

5.精 度 6.コマンドシグナル 7.フィードバックシグナル 8.カバーオプション

9.エレクトリカルコネクター 10.ケーブル長

AA ベースサイドポート
3/8"NPTF

AB ベースサイドポート
3/8"BSPPL

AC ベースサイドポート
3/8"BSPTR

AD ベースサイドポート
3/8チューブレセプタクル
3/8"NPTF 排気ポート

AE ベースサイドポート
3/8チューブレセプタクル
3/8"BSPPL 排気ポート

AF ベースサイドポート
3/8チューブレセプタクル
3/8"BSPTR 排気ポート

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
0N 10/0.66
0T 45/3

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

E  ±2.5% F.S B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

0 AMS, LMS共に無し
A TTL LMS1,2
B 24v LMS2 High on
TTL LMS1設定圧

C 24v LMS2 Low on
TTL LMS設定圧

D TTL LMS1,2 & AMS
E 24v LMS2 High on & AMS
TTL LMS1設定圧

F 24v LMS Low on & AMS
TTL LMS1設定圧

G AMS

B 電子部品シールド
(バルブは露出)

0 ケーブル無し
B 3Ft/0.9m 
D 6Ft/1.8m
E 12Ft/3.6m

A 3Pin Mini(上記7より"0"を選択)
B 5Pin Mini(上記7より"G"を選択)
C 6Pin Mini(上記7より"A,B,C"を選択)
D 7Pin Mini(上記7より"D,E,F"を選択)
E 3Pin Micro(上記7より"0"を選択)
F 5Pin Micro(上記7より"G"を選択)
G 6Pin Micro(上記7より"A,B,C"を選択)
J 7Wire グロメット(全てのAMS/LMSに対応)

A アナログ
エキスターナル
パイロット

B アナログ
インターナル

パイロット



P P C 92B 仕様



PPC093A X X X - X X X X - X X X - X X

P P C 93A

1 2 3 74 1065 8 9

オーダー方法

1.タイプ 2.配 管 3.圧力レンジ
PSI/BAR

4.圧力基準

5.精 度 6.コマンドシグナル 7.フィードバックシグナル 8.カバーオプション

9.エレクトリカルコネクター 10.ケーブル長

AA ベースサイドポート
1/2"NPTF

AB ベースサイドポート
3/4"NPTF

AC ベースサイドポート
1/2"BSPPL

AD ベースサイドポート
3/4"BSPPL

AE ベースサイドポート
1/2"BSPTR

AF ベースサイドポート
3/4"BSPTR

0A 100/6.7
0B 60/4
0C 30/2
OD 15/1
0E 50/3.3
0F 80/5.3
0G 2/0.13
0H 20/1.3
0J 75/5
OK 117/7.8
0L 4/0.26
0M 150/10
0N 10/0.66
0P 90/6

G ゲージ圧
D ディファレンシャル

E  ±2.5% F.S B 0－10Vディファレンシャル
D 4-20mAディファレンシャル

0 AMS, LMS共に無し
A TTL LMS1,2
B 24v LMS2 High on
TTL LMS1設定圧

C 24v LMS2 Low on
TTL LMS設定圧

D TTL LMS1,2 & AMS
E 24v LMS2 High on & AMS
TTL LMS1設定圧

F 24v LMS Low on & AMS
TTL LMS1設定圧

G AMS

B 電子部品シールド
(バルブは露出)

0 ケーブル無し
B 3Ft/0.9m 
D 6Ft/1.8m
E 12Ft/3.6m

A 3Pin Mini(上記7より"0"を選択)
B 5Pin Mini(上記7より"G"を選択)
C 6Pin Mini(上記7より"A,B,C"を選択)
D 7Pin Mini(上記7より"D,E,F"を選択)
E 3Pin Micro(上記7より"0"を選択)
F 5Pin Micro(上記7より"G"を選択)
G 6Pin Micro(上記7より"A,B,C"を選択)
J 7Wire グロメット(全てのAMS/LMSに対応)

A アナログ
エキスターナル
パイロット

B アナログ
インターナル

パイロット



P P C 93A 仕様



コネクター端子配列図とリード線配列

P P C 92B&93A 



シグナル配線組み合わせ例－－－(注）リストにない組み合わせは選択できません。

P P C 92B&93A



PQE92 

Proportional Quick 

詳細は販売担当者へお問い合わせください。



Proportional Quick 

詳細は販売担当者へお問い合わせください。

PQE65 



株式会社エアープレシジョン
TEL: 045-228-2230
FAX: 045-228-2231

E-mail: info@airprecision.co.jo
横浜市中区日本大通7番地


